Binar 5S (RUS) vs (EU) Autoterm Flow5 erot

Tiedote koskien Binar 5S / Autoterm Flow 5 mallia

Eeperi Oy 6.7.2019

1. EU-malleilla lammittimen nimi vaihtuu Binar 5S -> Autoterm
Flow5 syksyn 2019 aikana. Venajan malleilla sailyy vanha
nimi Binar 5S. Tehtaalla EU-mallit valmistetaan aivan omassa
linjastossa, jossa laadunvalvonta on EU:n paremman
kuluttajansuojan vuoksi viety pidemmialle.

2. Tyyppitarra on EU-malleissa englanniksi




3. EU-malleissa pakodaanenvaimennin on vakiovaruste, RUS-
malleissa lisavaruste. Testipenkissa Binar 55:n
syttymisvaiheen melutaso laski aanenvaimentimella 80 dB ->
68 dB.

4. Polttoainepumppu on EU-malleissa Saksalaisen Thomas
Magneten valmistama, joka on perustettu 1962. Venajan
malleissa kaytetaan Venalaista polttoainepumppua.
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5. Paajohtosarjassa EU-mallissa lisakytkenta sisapuhalluksen
ohjaukselle

6. EU-mallit kayvat tehtaalla aina 45 min koeajon kasauksen
jalkeen. Talla suljetaan pois mahdolliset komponentti- tai
kokoonpanovirheet. RUS-malleissa testiajoa ei tehda. Taman
voi todeta siten etta uuden lammittimen palopesassa on
polttojalkia EU-mallissa, RUS-mallissa polttojalkia ei ole.

7. Ohjainlaite erilainen EU-mallissa.

Tehtaan tiedote asiasta www.autoterm.ru

Please be aware, that configuration and technical specification of products made for export is different from the one

sold in Russia and CIS countries. In this case, the warranty in Europe and North America applies only to products
made in special export configuration.

Viralliset toimijat [6ytyvat osoitteesta www.autoterm-
europe.com/ partners


http://www.autoterm.ru/

