Lammittimen asennusohje

Lammitin: Binar 5S Bensa / Autoterm Flow 5 Bensa

Ajoneuvo: Toyota Avensis 1.8b 108kW/147hv 2018

[Imastointi: Automaattinen

Huom! Tama asennusohje on suuntaa-antava. Asennus voidaan toteuttaa myos toisella tavalla.
Etenkin sahkdkaavion varit voivat vaihdella. Emme vastaa asennusohjeen tai vaaran asennuksen
aiheuttamista vahingoista. Tdma asennusohje on tarkoitettu vain ja ainoastaan Eeperi Oy:n
myymien |[dammittimien asennukseen. Kaikki muu kaytto on tekijanoikeuslain nojalla kiellettya.
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Asennuksessa tarvitaan:

Binar 5S / Autoterm F
Kello PU27 ja / tai GS
Lisavaruste: Dio

Lisavaruste: P

Lisavaruste: Pak

Lisavarus
Asennus:
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e Lammitin asennetaan kuljettajan
puolen etukulmaan. (kuva 2)
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Kellolle sopiva asennuspai
ratin vasemmalla puq
asennetaan on/off |
esimerkiksi kuvan
paikkaan (mikaliyze
(kuva 8)

sta attamaa istumista:
giasteille
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