
 

 
 

Lämmittimen asennusohje 

 
Lämmitin: Binar 5S Bensa / Autoterm Flow 5 Bensa 

Ajoneuvo: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Bensa 2013 110kW 

Ilmastointi: Automaattinen 

Asennusaika: Noin 8 tuntia 
 

 
 

Huom! Tämä asennusohje on suuntaa-antava. Asennus voidaan toteuttaa myös toisella tavalla. 

Etenkin sähkökaavion värit voivat vaihdella. Emme vastaa asennusohjeen tai väärän asennuksen 

aiheuttamista vahingoista. Tämä asennusohje on tarkoitettu vain ja ainoastaan Eeperi Oy:n 

myymien lämmittimien asennukseen. Kaikki muu käyttö on tekijänoikeuslain nojalla kiellettyä. 
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Asennuksessa tarvitaan:  
 

• Binar 5S / Autoterm Flow 5 12V Bensa yleisasennussarjalla  

• Kello PU27 ja / tai GSM-ohjain  

• Lisävaruste: Diodisuojattu vaihtorele + IPCU-rele johtosarjalla 

• Lisävaruste: Asennusrauta ’’Vertical’’ 

• Lisävaruste: Einontech ottoputki  
 
 
 

Asennus: 
 

• Polttoaine lämmittimelle otetaan suoraan tankista lisävarusteena 
saatavalla Einontech ottoputkella (nopeuttaa asennusta) 
(erillinen ohje). 

• Jos et halua käyttää Einontech ottoputkea, irrota takapenkki, 
huoltoluukku löytyy vasemmalta puolelta autoa (kuljettajan 
puolelta). 
 

 

• Polttoainepumppu asennetaan alustaan.                
 

• Polttoaineputki viedään lämmittimelle.  
 

   
               
  

• Asenna lämmitin kuljettajan puolen 
etukulmaan. Käytä lisävarusteena 
saatavaa ’’vertical’’ asennuslevyä. 
(kuva 1)                      Kuva 1  

             

 

 



 

 
 

• Vesikierto toteutetaan sarjakytkennällä; ohjaamon kennon ja 
moottorin välille (ohjaamon kennon paluupuolelle). Alempi letku. 
(Kuva 2) 
 

 
  

Kuva 2 
  

• Asenna pakoputki ja äänenvaimennin. Vie imuputki suojaisaan 
paikkaan. 

 

• Käytä puhaltimen johtosarjan sekä käyttölaitteen johdon 
läpiviennissä auton oman johtosarjan läpivientiä rintapellissä 
kuljettajan puolella. 
 

• Kytkentä suoritetaan apukuljettajan jalkatilassa a-pilarin juuressa 
olevaan johtonippuun. 
 



 

 
 

 

Kuva 3 
 
 
 

• Katkaise punainen johto ja liitä musta/violetti sekä musta johto 
kyseiseen johtoon, musta/violetti puhallinmoottorille päin. 

• Samasta liittimestä löytyy 0.5mm² punainen johto, katkaise se ja liitä 
IPCU:n A ja E nastat katkaistuun johtoon. A liitin johtosarjan puolelle 
(kts kytkentäkaavio). 

• Ohjelmoi IPCU-rele jänniteohjaukselle eli noin 4.5V – 4.8V. Mitä 
enemmän jännitettä, sitä enemmän puhallustehoa sisälle. 
 
 
 
 
     



 

 
 

 
              
 
 
 
 
 

 
 


